
Teplovzdušná kamna
na dřevo s výměníkem a ventilátorem 
Nejúčinnější teplovzdušná kamna na trhu.

Kamna  Falco Eco 
»	 Vysoká účinnost  85 až 87 %     

»	 Vysoká vytápěcí schopnost díky výměníku s ventilátorem 

»	 Kamna topí velmi rychle 

»	 Ventilátor zajišťuje distribuci tepla (teplo není jen v okolí kamen) 

»	 Stálý a spolehlivý systém dvoukomorového spalování

»	 Vysoká úspora paliva až 40 % oproti klasickým kamnům

»	 Dlouhé intervaly vybírání popela

»	 Systém samočištění skla

»	 Žáruvzdorné nereztitanové zplyňovací trubice 

»	 Dlouhá doba hoření 

»	 Šamotové topeniště (dlouhá životnost) 

»	 Atestováno

»	 Patentováno

Záruka 2 roky

WWW.LS-KAMNA.CZ

Použití: chaty, chalupy, RD, byty, restaurace, dílny, haly sklady, skleníky, 
stavby apod. 

K  dokoupení: Automatická plynulá regulace otáček ventilátoru s  teplotním 
čidlem, stolek, podstavec, opláštění kamen pro dálkový rozvod vzduchu   (va-
rianta TURBO).
Vysokou účinnost kamen zajišťuje dvoukomorový systém spalování, který 
umožňuje dokonalé spalování plynů vznikajících při hoření.Teplo vzniklé 
při hoření ohřívá nejen plášť samotných kamen, ale také trubkový výměník 
vložený do kouřových cest. Toto teplo je vyfukováno ventilátorem do vytápě-
ného prostoru. Stálá teplota vyfukovaného vzduchu je cca 50 – 80 C závislá 
na intenzitě topení. Dvoukomorový (zplyňující) systém spalování dovoluje 
dosáhnout maximální účinnosti hoření, jelikož dřevo hoří nejenom ve spodní 
komoře, ale kouř je spalován rovněž v horní komoře, přes kterou musí prochá-
zet. Pouze tato technologie zaručuje maximální účinnost hoření (více než 80%) 
s minimálním objemem zbytkového popela a dlouhými intervaly přikládání. 
Tento způsob hoření je velice hospodárný – dochází k velké úspoře paliva (30 
– 40%) při srovnatelném výkonu a snížení obsahu plynů a prachových částic 
s minimálním dopadem na životní prostředí.

Doprava zdarma!

Faco Eco 20 kW s podstavcem

Falco Eco 30 kW

Falco Eco 40 kW

Vnitřek Falco Eco

Falco Eco 12 kW Falco Eco 20 kW se stolkem

Falco Eco 50 kW

Falco Eco 30 kW zezadu

Technické parametry:

Model kamen
Falco Eco

12 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Tepelný výkon 5–12 kW 8–20 kW 12–30 kW 16–40 kW 25–50 kW

Vyhřívaný prostor 100–350 m3 200-500 m3 300–700 m3 500–1200 m3 800–1600 m3

Spotřeba paliva 2,9 kg/hod 4,4 kg/hod 6,0 kg/hod 7,9 kg/hod 13 kg/hod

Účinnost 85,01% 85,01% 87,00% 85,01% 85,01%

Emise CO pri O2=13% 0,09% 0,09% 0,08% 0,09% 0,09%

Průtok ohřátého vzduchu 400 m3/hod 600 m3/hod 1400 m3/hod 2500 m3/hod 2500 m3/hod

Stálá teplota na výstupu 50–80 °C 50–80 °C 50–80 °C 50–80 °C 50–80 °C

Příkon ventilátoru 36 W 36 W 90 W 170 W 170 W

Teplota spalin 200 °C 200°C 203 °C 221°C 221°C

Průměr kouřovodu 130 mm 150 mm 150 mm 180 mm 200 mm

Tah komína 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

Max. délka polen 380 mm 550 mm 700 mm 800 mm 1100 mm

Celková hloubka 630 mm 800 mm 960 mm 1180 mm 1410 mm

Šířka 540 mm 540 mm 560 mm 670 mm 670 mm

Výška 940 mm 970 mm 1108 mm 1340 mm 1370 mm

Hmotnost 82 kg 120 kg 160 kg 240 kg 300 kg

Falco Eco 50 kW zezadu
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